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TE VE T-R
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G1 15WG1 10WG1

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

TE VE T-C
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G2 15WG2 10WG2

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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KELE V-R
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G14 15WG14 10WG14

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

KELE V-C
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G15 15WG15 10WG15

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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ELUL-C
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90 mm 90 mm 90 mm

70 mm

G12 15WG12 10WG12

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

ELUL-G
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110 mm 90 mm 90 mm

90 mm

G13 15WG13 10WG13

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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SHE VAT-R
39

 m
m 87

 m
m

10
5 

m
m

Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm

90 mm

G3 15WG3 10WG3

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

SHE VAT-C
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110 mm 110 mm 110 mm

90 mm

G4 15WG4 10WG4

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

5



253www.wor ldledsgo.com252 www.wor ldledsgo.com

5

ADAR-B
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85 mm85 mm85 mm

75 mm

G5 15WG5 10WG5

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

ADAR-N
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86 mm86 mm86 mm

75 mm

G6 15WG6 10WG6

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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SIVAN-B
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85 mm85 mm85 mm

75 x 75 mm

G7 15WG7 10WG7

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

S IVAN-N
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85 mm85 mm85 mm

75 x 75 mm

G8 15WG8 10WG8

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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WA SHER-B
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95 mm95 mm95 mm

87 mm

G9 15WG9 10WG9

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

JATUL-RF
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95 mm95 mm95 mm

91 mm

G16 15WG16 10WG16

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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JATUL-RO
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95 mm95 mm

89 mm

G17 10WG17

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

TAMUS-R

46
 m

m 10
6 

m
m

12
3 

m
m

90 mm 90 mm 90 mm

75 mm

G10 15WG10 10WG10

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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TAMUS-C
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G18 15WG18 10WG18

Artefacto para embutir fijo.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

TAMUS-O
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90 mm 90 mm 90 mm

68 mm

G11 15WG11 10WG11

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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TAMUS-M
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90 mm90 mm90 mm

75 mm

G19 15WG19 10WG19

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

JA ZIR-R
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X mmX mm82 mm

75 mm

G20 15WG20 10WG20

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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JA ZIR-C SHE VAT-RNN
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82 mm82 mm82 mm

G21 15WG21 10WG21

75 x 75 mm

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm

90 mm

G22 15WG22 10WG22

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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SHE VAT-CNN
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110 mm 110 mm 110 mm
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G23 15WG23 10WG23

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante

ADAR-NN
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86 mm86 mm86 mm

75 mm

G24 15WG24 10WG24

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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SIVAN-NN
60

 m
m 10

2 
m

m

12
0 

m
m

85 mm85 mm85 mm

75 x 75 mm

G25 15WG25 10WG25

Artefacto para embutir orientable.
Aluminio inyectado.

Opcional: tres filtros adaptables a cada necesidad.

Filtro de vidrio
templado (IP44)

Filtro
asimétrico

Panal de abeja
antidislumbrante
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KISLE V
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Ø180 mm

160 mm

G50 40WG50 25WG50

Ø180 mm Ø180 mm

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: antideslumbrantes.

Antideslumbrantes 
curvos

Antideslumbrantes 
rectos

Panal de abeja
antidislumbrante

NISAN

Artefacto para embutir cardánico.
Aluminio inyectado.

Opcional: antideslumbrantes.
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180 mm

160 mm

G51 40WG51 25WG51

180 mm 180 mm

Antideslumbrantes 
curvos

Antideslumbrantes 
rectos

Panal de abeja
antidislumbrante
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TSIPOR
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Ø132 mm

G52 G53 40WG52 G53 25WG52 G53

Ø145 mm Ø145 mm

Artefacto para embutir orientable.
Fundición de aluminio.

Opcional: antideslumbrantes.

Antideslumbrantes 
curvos

Antideslumbrantes 
rectos

Panal de abeja
antidislumbrante

GAMAL
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Ø165 mm

GP52 GP53
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Ø165 mm

GP52 GP53 40W

Artefacto para aplicar orientable.
Fundición de aluminio.

Opcional: antideslumbrantes.

Antideslumbrantes 
curvos

Antideslumbrantes 
rectos

Panal de abeja
antidislumbrante
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KE VES-B

Artefacto para embutir orientable para lámpara AR70.
Aluminio inyectado.

KE VES-N

Artefacto para embutir orientable para lámpara AR70.
Aluminio inyectado.

125 mm

109 mm

34
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34
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m

125 mm

109 mm

G70 G71


